
БУДІВЕЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ AGT
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Ручка з антивібраційною 
системою і дроселем для
 зручного використання.

Захисні кожухи для 
рухомих механічних 
частин.

Професійна муфта, 
встановлена   безпосередньо
 на валу двигуна.

Транспортні колеса в 
стандартній комплектації.

Віброплити

Деталі зі стального лиття, 
роликові підшипники, 
виготовлені в Японії для 
інтенсивного використання, і

 силіконові ущільнювачі  з 
подвійними 
ущільнювальними губками.

Стальне лиття для 
підвищення 
довговічності.

Захисна рама з підйомним 
гаком.

Бак для води для 
ущільнення асфальту в 
стандартній комплектації.

Професійний двигун Honda з 
3-річною гарантією, датчиком 
рівня мастила і подвійним 
повітряним фільтром (для 
роботи в умовах надмірного 
пилоутворення).

Поліуретанова підкладка 
для бруківки в 
стандартній комплектації.



PCL 50 PCL 60

PCL 90 PCL 100

Вага   54 кг   :
Двигун: Honda GX160
Розмір підошви: 430 x 310мм

Вага: 60 кг
Двигун: Honda GX160
Розмір підошви: 500 x 360 мм

Сила: 8.2 кН
Швидкість пересування : 22 м/хв 

Сила: 10.5 кН
Швидкість пересування: 24 м/хв

Вага: 90 кг
Двигун: Honda GX160
Розмір підошви: 500 x 450мм
Сила: 15 кН
Швидкість пересування: 25 м/хв

Вага: 100 кг
Двигун: Honda GX160
Розмір підошви: 530 x 500мм
Сила: 13 кН
Швидкість пересування:  24 м/хв

Віброплити
Віброплити вагою від 54 до 100 кг, оснащені рамами захисту двигуна (PCL60, PCL90 та PCL100), 
поліуретановою підкладкою  та комплектом коліс (PCL60, PCL90 та PCL100) у стандартній 
комплектації. Моделі PCL60 , PCL100 також мають стандартний  резервуар для води. Віброплити, 
оснащені роликовими підшипниками (PCL60, PCL90 та PCL100), преміум-категорії, для 
інтенсивного використання. Легка маневреність, рукоятка оснащена системою поглинання та 
ослаблення ударів, а також важелем регулювання обертів двигуна. Стальне лиття (PCL60 та 
PCL100) надає продовжує термін служби.
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Реверсивні віброплити

Професійна муфта, 
встановлена 

 улав ан оьндересопзеб  
двигуна.

Захисна рама з підйомним 
гаком.

Гідравлічна система 
для зміни напрямку 
руху.

Ручка з антивібраційною 
системою і дроселем для 
зручного використання.

 

Деталі зі сталевого лиття, 
роликові підшипники для 
інтенсивного використання 
та силіконові ущільнювачі з 
подвійними 
ущільнювальними губками.

Професійний двигун Honda зі
збалансованим валом і
трирічною гарантією,
датчиком мастила і подвійним
повітряним фільтром (для
роботи в умовах надмірного
пилу).

Підошва зі сталевого
лиття для підвищення
довговічності.  
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Реверсивні віброплити

   Сила вібрації Шв.пересув.

CRBH 130 126 кг Honda GX160 механічний

механічний

механічний

механічний

25 кН 15м/хв

15м/хвCRBH 170 160 кг Honda GX200  30.5 кН

CRBH 270 255 кг Honda GX270 38 кН

38 кН

38 кН 

CRBH 330 305 кг Honda GX390    

CRBH - H300 260 кг Honda GX270

CRBH - H400 400 кг Honda GX390 40 кН    

Реверсивні віброплити з вагою від 126 до 400 кг, оснащені захисними рамами для двигуна з
підйомним гаком, у стандартній комплектацї. Механічний або гідравлічний привід (CRBH-H)
для зміни напрямку віброплити. Моделі 170-330 з механічним керуванням, мають
металеві подовжувачі підошви, а модель CRBH130 має поліуретанову підкладку для
бруківки. Легка маневреність, рукоятка оснащена системою вібрації, а також важелем
регулювання обертів двигуна і важелем зсуву. Професійний двигун Honda GX з датчиком
захисту від витоку масла та повітряним фільтром DUAL для складних умов експлутації
Віброплита зі сталевого лиття або сталі збільшує термін служби в забрудненому середовищі.

 

Модель Вага Двигун Привід

гідравлічний

гідравлічний

21м/хв

21м/хв

18 м/хв

18 м/хв
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Вібротрамбовки 

Преміальні підшипники, які 
дозволяють інтенсивне 
використовування.

Якісний захист сильфону. 
(зроблено в Німеччині)

Інноваційна, негабаритна 
антивібраційна система для 
комфортної роботи.

Ручка  
для перенесення

Рама з гаком для 
підйому.

Ролики для роботи поблизу
стіни або іншого обмеження

Спеціальні 4 муфти.

Підошва з сталевої 
пластини та спеціальної 
гуми.

Збільшений паливний 
бак з вбудованим 
паливним фільтром.

Зона контролю рівня 
масла з індикатором.

Професійний двигун Honda зі 
спеціальною конструкцією для
вібротрамбовок, оснащений
карбюратором (GXR120).  



CV 65 H CV 70 H

CV 75 H CV 76 H
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Вібротрамбовки

Вага: 65 кг
Двигун: Honda GXR120
Розмір підошви: 345 x 285 мм
Сила: 10 кН
Частота: 450 - 650 удари / хв

Сила: 13.7 кН
Частота: 650 - 690 удари / хв

Сила: 10.5 кН
Частота: 450 - 650 удари / хв

Сила: 13.7 кН
Частота: 650 - 690 удари / хв

Вібротрамбовки з вагою від 65 до 72 кг, оснащені двигунами Honda, мають спеціальну 
конструкцію для такого обладнання. Поплавковий карбюратор для моделей CV 75 H і CV 76 H.   
4 муфти забезпечують найкращі показники вібратрамбовок AGT. Збільшенний паливний бак з 
вбудованим паливним фільтром. Підйомна система та транспортна система у стандартній 
комплектації. Великі амортизатори рукоятки, щоб підвищити комфорт у використанні. Ударна
вібротрамбовка виготовлена із сталевої пластини та спеціального синтетичного матеріалу.      

Вага: 70 кг
Двигун: Honda GXR120
Розмір підошви: 345 x 285 mm

Вага: 72 кг
Двигун: Honda GXR120     
Розмір підошви: 320 x 280 мм

Вага: 70 кг
Двигун: Honda GXR120
Розмір підошви: 345 x 285 мм



  

7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           8

Система регулювання 
глибини різання.

Суцільне металеве шасі з великими
 колесами, що забезпечує хорошу 
стійкість, регульовані ручки 
управління.

Система подачі розпилення води з 
металевого бака, вбудованого в шасі.

Швонорізчики

Професійний двигун Honda (GX270 
або GX390) оснащений датчиком 
рівня мастила та подвійним 
повітряним фільтром для робіт з 
надмірним пилоутворенням.

Механічна система контролю 
швидкості різання, яка 
дозволяє уникати блокування 
диску в бетоні або асфальті 
(для ATB 500 та MTBA 451).

Ріжучий диск діаметром від 350 до 
500 мм, для асфальту та бетону із 
посадковим  діаметром  25,4 мм 
(опція).



ATB 400/9 ATB 450/13

ATB 500/13 MTBA 451
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Швонорізчики

Діаметр диску: 400 мм
Двигун: Honda GX270
Потужність двигуна: 9 к.с.

Діаметр диску: 450 мм
Двигун: Honda GX390
Потужність двигуна: 13 к.с.
Глибина різання: 160 мм
Вага: 128 кг

Діаметр диску: 450 мм
Двигун: Honda GX390
Потужність двигуна: 13 к.с
Глибина різання: 160 мм
Вага: 135 кг

Глибина різання: 135 мм
Вага: 124 кг

Пристрої AGT призначені для професійного використання (ATB) та інтенсивного використання 
(MTBA), обладнанні системою регулювання глибини різання. Моделі MTBA і ATB500 
оснащені механічною системою контролю швидкості різання. Оснащені двигунами Honda, 
забезпечений захистом від нестачі масла та подвійним повітряним фільтром, що дозволяють 
використовувати пристрої в умовах сильного пилоутворення. Резервуар для води, вбудований
в корпус приладу. Міцне шасі, регульовані ручки управління та правильно розмірені колеса
роблять бетонорізи оптимальним рішенням для різання асфальту та бетону.   

Діаметр диску: 500мм
Двигун: Honda GX390
Потужність двигуна: 13 к.с
Глибина різання: 185 мм
Вага: 171 кг



  

  

57 см
Ø 45 мм 45 мм 60 см
Ø 50 мм 50 мм 70 см
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Гнучкі вали

Ø 38 мм 38 мм

  

       

Механічні вібратори бетону, оснащена електричним двигуном потужністю 
1500 Вт, спеціально призначеним для професійного використання. 
Обладнання оснащене гнучкими валами довжиною до 6 м та вібраційними 
головками діаметром 38, 45 або 50 мм. Легкий у транспортуванні, оснащений 
міцним металевим корпусом. Надзвичайно ефективні механічні вібратори 
AGT мають вібраційну продуктивність бетону до 12 м3 / год.

Глибинні вібратори

EV 2 000 1.5 кВт 230/50 Гц 10,5 А 2750 об/хв

Модель Живлення

6 м
6 м
6 м

7,5 м³/год
9 м³/год

12 м³/год

Двигун                                          Номінальний струм Частота 
обертів

Модель Діаметр Довжина Продуктивність Діаметр



ECHF 2000/1 1,5 кВт / 1,1 кВА 230 / 42 В 50 / 200 Гц 6,5 / 16,0 A 1

ECHF 2000/2 230 / 42 В 50 / 200 Гц 6,5 / 16,0 A 21,5 кВт / 1,1 кВА

  

Ø 38 мм 6 A 4 м 6 - 8 м³/год 65 см
Ø 50 мм 8 A 4 м 9 - 12 м³/год 70 см
Ø 60 мм 14 A 4 м 18 - 23 м³/год 90 см
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Модель  Потужність Напруга

Гнучкі вали HF
  

                      Високочастотні вібратори

Частота           Струму сила

  
Модель Двигун Напруга Частота Струм

MCHF 2/1 HB GX160 / 5,5 к.с 42 В 200 Гц 16 A 1
MCHF 2/2 HB GX160 / 5,5 к.с 42 В 200 Гц 16 A 2
MCHF 4/2 HB GX160 / 5,5 к.с 42 В 200 Гц 32 A 2
MCHF 4/4 HB GX160 / 5,5 к.с 42 В 200 Гц 32 A 4

    Сила струму Модель                                             Довжина Продуктивність Дов.головки

Високочастотні вібратори, оснащені перетворювачем високої частоти, спеціально розробленим для інтенсивного використання 
або в ізольованих робочих точках. Потужний електродвигун потужністю 1,5 кВт для моделей ECHF та професійний 4-х тактний
двигун Honda GX150 для моделей MCHF, суцільна транспортна рама, оснащена промисловими розетками (до 4-х шт), 
дозволяють використовувати до 4 гнучких валів діаметром 38, 50 або 60 мм. Довжина кабелю живильння 10 м дозволяє
проводити роботи на площі до 400 м².  

fea2
Печатный текст
Кількість 
розеток

fea2
Печатный текст
Кількість 
розеток



  

AGT 4-600 W AGT 4-900 W AGT 4-1200 W
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Машини для затирання

Двигун: Honda GX 160
Робочий діаметр: 600 мм
Кількість лопаток: 4
Вага: 60 кг 

Двигун: Honda GX 160
Робочий діаметр: 900 мм
Кількість лопаток: 4
Вага: 68 кг 

Двигун: Honda GX 270
Робочий діаметр: 1200 мм
Кількість лопаток: 4
Вага: 105 кг 



  

  

11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          12

Віброрейка

  

  

Станок-гільйотина для розколювання плитки

   

 

Модель Двигун Довжина Вага Система запуску

RV35/3 HONDA GX 35 3 м 27.3 кг з механічним
стартером

Модель Ширина
різання

Максимальна
висота різання Вага

GP 32

GP 42

32 см

42 см

14 см

14 см

41 кг

48 кг
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Віброкаток

  Гідравлічний насос HYDRO-GEAR  
  (виробництва США)

Система аварійної зупинки під час 
руху заднім ходом, якщо оператор 
стикається з перешкодою.

Важіль подачі із зупинкою у 
разі втрати керування.

Система самоочищення обох 
циліндрів.

Антивібраційні  важелі 
управління для зручного 
використання.

Підйомний гак

Професійний двигун Honda з 
3-річною гарантією, збалансованим 
валом, датчиком рівня мастила і
подвійним повітряним фільтром (для
роботи в умовах надмірного
пилоутворення).

60л резервуар для води для 
ущільнення асфальту та системи 
зволоження обох катків в
стандартній комплектації. Міцні сталеві катки для 

інтенсивного використання.



VR-UT 750 H
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Віброкаток

Двигун: Honda GX 390
Частота вібрації: 70 Гц
Бак для води: 60 л
Вага: 600 кг



вул. Зоряна, 22, с. Святопетрівське, Києво-Святошинський район, Київська область, Україна, 08141
тел. +38 044 200 50 70 (відділ продажу); +38 044 200 50 61 (сервіс)

www.metagroup.com.ua; info@metagroup.com.ua


	2_каталог на UA 2020
	3_каталог
	4_каталог на UA 2020
	5_каталог на UA 2020
	6_каталог на UA 2020
	7_каталог
	8_каталог на UA 2020
	9_каталог
	10_каталог на UA 2020
	11_каталог на UA 2020
	12_каталог
	13_каталог на UA 2020
	14_каталог
	15_каталог на UA 2020
	16_каталог на UA 2020
	1_каталог
	2_каталог на UA 2020
	3_каталог
	4_каталог на UA 2020
	5_каталог на UA 2020
	6_каталог на UA 2020
	7_каталог
	8_каталог на UA 2020
	9_каталог
	10_каталог на UA 2020
	11_каталог на UA 2020
	12_каталог
	13_каталог на UA 2020
	14_каталог
	15_каталог на UA 2020
	16_каталог на UA 2020
	1_каталог
	2_каталог на UA 2020
	3_каталог
	4_каталог на UA 2020
	5_каталог на UA 2020
	6_каталог на UA 2020
	7_каталог
	8_каталог на UA 2020
	9_каталог
	10_каталог на UA 2020
	11_каталог на UA 2020
	12_каталог
	13_каталог на UA 2020
	14_каталог
	15_каталог на UA 2020
	16_каталог на UA 2020
	1_каталог
	2_каталог на UA 2020
	3_каталог
	4_каталог на UA 2020
	5_каталог на UA 2020
	6_каталог на UA 2020
	7_каталог
	8_каталог на UA 2020
	9_каталог
	10_каталог на UA 2020
	11_каталог на UA 2020
	12_каталог
	13_каталог на UA 2020
	14_каталог
	15_каталог на UA 2020
	16_каталог на UA 2020
	1_каталог
	2_каталог на UA 2020
	3_каталог
	4_каталог на UA 2020
	5_каталог на UA 2020
	6_каталог на UA 2020
	7_каталог
	8_каталог на UA 2020
	9_каталог
	10_каталог на UA 2020
	11_каталог на UA 2020
	12_каталог
	13_каталог на UA 2020
	14_каталог
	15_каталог на UA 2020
	16_каталог на UA 2020
	1_каталог
	2_каталог на UA 2020
	3_каталог
	4_каталог на UA 2020
	5_каталог на UA 2020
	6_каталог на UA 2020
	7_каталог
	8_каталог на UA 2020
	9_каталог
	10_каталог на UA 2020
	11_каталог на UA 2020
	12_каталог
	13_каталог на UA 2020
	14_каталог
	15_каталог на UA 2020
	16_каталог на UA 2020
	1_каталог
	2_каталог на UA 2020
	3_каталог
	4_каталог на UA 2020
	5_каталог на UA 2020
	6_каталог на UA 2020
	7_каталог
	8_каталог на UA 2020
	9_каталог
	10_каталог на UA 2020
	11_каталог на UA 2020
	12_каталог
	13_каталог на UA 2020
	14_каталог
	15_каталог на UA 2020
	16_каталог на UA 2020
	1_каталог
	2_каталог на UA 2020
	3_каталог
	4_каталог на UA 2020
	5_каталог на UA 2020
	6_каталог на UA 2020
	7_каталог
	8_каталог на UA 2020
	9_каталог
	10_каталог на UA 2020
	11_каталог на UA 2020
	12_каталог
	13_каталог на UA 2020
	14_каталог
	15_каталог на UA 2020
	16_каталог на UA 2020
	1_каталог
	2_каталог на UA 2020
	3_каталог
	4_каталог на UA 2020
	5_каталог на UA 2020
	6_каталог на UA 2020
	7_каталог
	8_каталог на UA 2020
	9_каталог
	10_каталог на UA 2020
	11_каталог на UA 2020
	12_каталог
	13_каталог на UA 2020
	14_каталог
	15_каталог на UA 2020
	16_каталог на UA 2020
	1_каталог
	2_каталог на UA 2020
	3_каталог
	4_каталог на UA 2020
	5_каталог на UA 2020
	6_каталог на UA 2020
	7_каталог
	8_каталог на UA 2020
	9_каталог
	10_каталог на UA 2020
	11_каталог на UA 2020
	12_каталог
	13_каталог на UA 2020
	14_каталог
	15_каталог на UA 2020
	16_каталог на UA 2020
	1_каталог
	2_каталог на UA 2020
	3_каталог
	4_каталог на UA 2020
	5_каталог на UA 2020
	6_каталог на UA 2020
	7_каталог
	8_каталог на UA 2020
	9_каталог
	10_каталог на UA 2020
	11_каталог на UA 2020
	12_каталог
	13_каталог на UA 2020
	14_каталог
	15_каталог на UA 2020
	16_каталог на UA 2020
	3_каталог
	4_каталог на UA 2020
	5_каталог на UA 2020
	6_каталог на UA 2020
	7_каталог
	8_каталог на UA 2020
	9_каталог
	10_каталог на UA 2020
	11_каталог на UA 2020
	12_каталог
	13_каталог на UA 2020
	14_каталог
	15_каталог на UA 2020
	16_каталог на UA 2020
	3_каталог
	4_каталог на UA 2020
	5_каталог на UA 2020
	6_каталог на UA 2020
	7_каталог
	8_каталог на UA 2020
	9_каталог
	10_каталог на UA 2020
	11_каталог на UA 2020
	12_каталог
	13_каталог на UA 2020
	14_каталог
	15_каталог на UA 2020
	16_каталог на UA 2020
	1_каталог
	2_каталог на UA 2020
	3_каталог
	4_каталог на UA 2020
	5_каталог на UA 2020
	6_каталог на UA 2020
	7_каталог
	8_каталог на UA 2020
	9_каталог
	10_каталог на UA 2020
	11_каталог на UA 2020
	12_каталог
	13_каталог на UA 2020
	14_каталог
	15_каталог на UA 2020
	16_каталог на UA 2020
	1_каталог
	2_каталог на UA 2020
	3_каталог
	4_каталог на UA 2020
	5_каталог на UA 2020
	6_каталог на UA 2020
	7_каталог
	8_каталог на UA 2020
	9_каталог
	10_каталог на UA 2020
	11_каталог на UA 2020
	12_каталог
	13_каталог на UA 2020
	14_каталог
	15_каталог на UA 2020
	16_каталог на UA 2020
	1_каталог
	2_каталог на UA 2020
	3_каталог
	4_каталог на UA 2020
	5_каталог на UA 2020
	6_каталог на UA 2020
	7_каталог
	8_каталог на UA 2020
	9_каталог
	10_каталог на UA 2020
	11_каталог на UA 2020
	12_каталог
	13_каталог на UA 2020
	14_каталог
	15_каталог на UA 2020
	16_каталог на UA 2020
	1_каталог
	2_каталог на UA 2020
	3_каталог
	4_каталог на UA 2020
	5_каталог на UA 2020
	6_каталог на UA 2020
	7_каталог
	8_каталог на UA 2020
	9_каталог
	10_каталог на UA 2020
	11_каталог на UA 2020
	12_каталог
	13_каталог на UA 2020
	14_каталог
	15_каталог на UA 2020
	16_каталог на UA 2020
	1_каталог
	2_каталог на UA 2020
	3_каталог
	4_каталог на UA 2020
	5_каталог на UA 2020
	6_каталог на UA 2020
	7_каталог
	8_каталог на UA 2020
	9_каталог
	10_каталог на UA 2020
	11_каталог на UA 2020
	12_каталог
	13_каталог на UA 2020
	14_каталог
	15_каталог на UA 2020
	16_каталог на UA 2020

