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Общие указания по технике

безопасности для электроинструментов

Прочтите все указания и инструкции по

технике безопасности. Упущения, допущен-

ные при соблюдении указаний и инструкций

по технике безопасности, могут стать причи-

ной электрического поражения, пожара и

тяжелых травм.

Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.

Использованное в настоящих инструкциях и

указаниях понятие «электроинструмент» рас-

пространяется на электроинструмент с пита-

нием от сети (со шнуром питания от электро-

сети) и на аккумуляторный
электроинструмент

(без шнуром питания от электросети).

1) Безопасность рабочего места

а) Содержите рабочее место в чистоте и

хорошо освещенным. Беспорядок или

неосвещенные участки рабочего места

могут привести к несчастным случаям.

б) Не работайте с этим электроинстру-

ментом во взрывоопасном помеще-

нии, в котором находятся горючие

жидкости, воспламеняющиеся газы

или пыль. Электроинструменты искрят,

что может привести к воспламенению

пыли или паров.

в) Во время работы с электроинструмен-

том не допускайте близко к Вашему

рабочему месту детей и посторонних

лиц. При отвлечении Вы можете потерять

контроль над электроинструментом.

2) Электробезопасность

а) Штепсельная вилка электроинструмен-

та должна подходить к штепсельной

розетке. Никоим образом не изменяй-

те штепсельную вилку. Не применяйте

переходных штекеров для электроин-

струментов с защитным заземлением.

Неизмененные штепсельные вилки и

подходящие штепсельные розетки сни-

жают риск поражения электротоком.

б) Предотвращайте телесный контакт с

заземленными поверхностями, как то,

с трубами, элементами отопления, ку-

хонными плитами и холодильниками.

При заземлении Вашего тела повышает-

ся риск поражения электротоком.

в) Защищайте электроинструмент от

дождя и сырости. Проникновение воды

в электроинструмент повышает риск

поражения электротоком.

г) Не допускается использовать шнур не

по назначению, например, для транс-

портировки или подвески электроин-

струмента, или для вытягивания вилки

из штепсельной розетки. Защищайте

шнур от воздействия высоких темпе-

ратур, масла, острых кромок или под-

вижных частей электроинструмента.

Поврежденный или спутанный шнур по-

вышает риск поражения электротоком.

д) При работе с электроинструментом

под открытым небом применяйте при-

годные для этого кабели-удлинители.

Применение пригодного для работы под

открытым небом кабеля-удлинителя сни-

жает риск поражения электротоком.

е) Если невозможно избежать примене-

ния электроинструмента в сыром по-

мещении, то устанавливайте выклю-

чатель защиты от токов повреждения.

Применение выключателя защиты от

токов повреждения снижает риск элек-

трического поражения.

3) Безопасность людей

а) Будьте внимательными, следите за

тем, что Вы делаете и продуманно на-

чинайте работу с электроинструмен-

том. Не пользуйтесь электроинстру-

ментом в усталом состоянии или, если

Вы находитесь под влиянием наркоти-

ков, спиртных напитков или лекарств.

Один момент невнимательности при

работе с электроинструментом может

привести к серьезным травмам
б) Применяйте средства индивидуальный

защиты и всегда защитные очки.

Использование средств индивидуальной

защиты, как то, защитной маски, обуви

на нескользящей подошве, защитного

шлема или средств защиты органов

слуха в зависимости от вида работы

электроинструмента снижает риск

получения травм.

в) Предотвращайте непреднамеренное

включение электроинструмента. Перед

подключением электроинструмента к

электропитанию и/или к аккумулятору

убедитесь в выключенном состоянии

электроинструмента. Если Вы при тран-

спортировке электроинструмента дер-

жите палец на выключателе или вклю-

ченный электроинструмент подключаете

к сети питания, то это может привести к

несчастному случаю.

г) Убирайте установочный инструмент

или гаечные ключи до включения

электроинструмента. Инструмент или

ключ, находящийся во вращающейся

части электроинструмента, может

привести к травмам.

д) Не принимайте неестественное поло-

жение корпуса тела. Всегда занимайте

устойчивое положение и держите

всегда равновесие. Благодаря этому Вы

можете лучше контролировать электро-

инструмент в неожиданных ситуациях.

е) Носите подходящую рабочую одежду.

Не носите широкую одежду и украше-

ния. Держите волосы, одежду и рука-

вицы вдали от движущихся частей.

Широкая одежда, украшения или длин-

ные волосы могут быть затянуты вра-

щающимися частями.

ж)При наличии возможности установки

пылеотсасывающих и пылесборных

устройств проверяйте их присоеди-

нение и правильное использование.

Применение пылеотсоса может снизить

опасности, создаваемые пылью.

4) Бережное и правильное обращение и

использование электроинструментов

а) Не перегружайте электроинструмент.

Используйте для Вашей работы пред-

назначенный для этого электроинстру-

мент. С подходящим электроинструмен-

том Вы работаете лучше и надежнее в

указанном диапазоне мощности.

б) Не работайте с электроинструментом с

неисправным выключателем. Электро-

инструмент, который не поддается

включению или выключению, опасен и

должен быть отремонтирован.

в) До начала наладки электроинструмен-

та, перед заменой принадлежностей и

прекращением работы отключайте

штепсельную вилку от розетки сети

и/или выньте аккумулятор. Эта мера

предосторожности предотвращает

непреднамеренное включение электро-

инструмента.

г) Храните неиспользуемые электроин-

струменты недоступно для детей. Не

разрешайте пользоваться электроин-

струментом лицам, которые незна-

комы с ним или не читали настоящих

инструкций. Электроинструменты

опасны в руках неопытных лиц.

д) Тщательно ухаживайте за электроин-

струментом. Проверяйте безупречную

функцию и ход движущихся частей

электроинструмента, отсутствие поло-

мок или повреждений, отрицательно

влияющих на функцию электроинстру-

мента. Поврежденные части должны

быть отремонтированы до использо-

вания электроинструмента. Плохое

обслуживание электроинструментов

является причиной большого числа

несчастных случаев.

е) Держите режущий инструмент в зато-

ченном и чистом состоянии. Заботливо

ухоженные режущие инструменты с

острыми режущими кромками реже

заклиниваются и их легче вести.

ж)Применяйте электроинструмент, при-

надлежности, рабочие инструменты и

т.п. в соответствии с настоящими ин-
струкциями. Учитывайте при этом ра-

бочие условия и выполняемую работу.

Использование электроинструментов

для непредусмотренных работ может

привести к опасным ситуациям.

5) Сервис

а) Ремонт Вашего электроинструмента

поручайте только квалифицированно-

му персоналу и только с применением

оригинальных запасных частей. Этим

обеспечивается сохранность безо-

пасности электроинструмента.

Специфичные для электро-

инструмента указания по

безопасности

􀁦 Данный электроинструмент предназна-

чен для применения в качестве шлифо-

вальной машины. Учитывайте все указа-

ния по безопасности, инструкции, иллюс-

трации и данные, которые Вы получите с

электроинструментом. Несоблюдение ни-

жеследующих инструкций может привести

к поражению электротоком, пожару и/или

тяжелым травмам.

􀁦 Данный электроинструмент не пригоден

для шлифования с наждачной бумагой,

работ с проволочными щетками, для

полирования и отрезных работ. Приме-

нение этого электроинструмента для работ,

для которых он не предусмотрен, может

стать причиной опасностей и травм.

􀁦 Не применяйте принадлежности, которые

не предусмотрены изготовителем спе-

циально для настоящего электроинстру-

мента и не рекомендуются им. Только воз-

можность крепления принадлежностей в

Вашем электроинструменте не гарантирует

еще его надежного применения.

􀁦 Допустимое число оборотов рабочего

инструмента должно быть не менее ука-

занного на электроинструменте макси-

мального числа оборотов. Оснастка,

вращающаяся с большей, чем допустимо

скоростью, может разорваться и раз-

лететься в пространстве.

􀁦 Наружный диаметр рабочего инструмен-

та должен соответствовать размерным

данным Вашего электроинструмента.

Неправильно соразмеренные рабочие

инструменты не могут быть в достаточной

степени экранированы или контролиро-

ваться.

􀁦 Алмазные, чашечные, шлифовальные

круги и фланцы должны точно подходить

к шпинделю Вашего электроинструменту.

Рабочие инструменты, которые не точно

подходят к шпинделю электроинструмента,

вращаются неравномерно, сильно вибри-

рует и могут привести к потере контроля.

􀁦 Не применяйте поврежденные рабочие

инструменты. Каждый раз до начала

работы проверяйте алмазные, чашечные,

шлифовальные круги на трещины, износ.

После падения электроинструмент или

рабочий инструмент следует проверить

на повреждения или воспользуйтесь ис-

правным рабочим инструментом. После

контроля и установки рабочего инстру-

мента займите сами и находящиеся

вблизи лица положение за пределами

плоскости вращения рабочего инстру-

мента и включите электроинструмент на

одну минуту на максимальное число

оборотов. Поврежденные рабочие инстру-

менты большей частью разламываются при

этом тесте.

􀁦 Применяйте средства индивидуальной

защиты. В зависимости от выполняемой

работы применяйте защитный щиток для

лица, защитное средство для глаз или

защитные очки. Насколько уместно, при-

меняйте противопылевой респиратор,

средства защиты органов слуха, защит-

ные перчатки или специальный фартук,

которые защищают Вас от абразивных

частиц и частиц материала. Глаза должны

быть защищены от летающих в воздухе

посторонних тел, которые возникают при

выполнении различных работ. Противопы-

левой респиратор или защитная маска

органов дыхания должны задерживать

возникающую при работе пыль. Продол-

жительное воздействие сильного шума

может привести к потере слуха.__
Следите за тем, чтобы все лица находи-

лись на безопасном расстоянии к Вашему

рабочему участку. Каждое лицо в преде-

лах рабочего участка должно иметь

средства индивидуальной защиты. Оскол-

ки детали или разорванных рабочих инстру-

ментов могут отлететь в сторону и стать

причиной травм также и за пределами

непосредственного рабочего участка.

􀁦 Держите электроинструмент только за

изолированные поверхности рукояток,

если Вы выполняете работы, при которых

рабочий инструмент может попасть на

скрытую электропроводку или на собст-

венный шнур подключения питания.

Контакт с токоведущим проводом ставит

под напряжение также металлические

части электроинструмента и ведет к

поражению электрическим током.

􀁦 Держите шнур подключения питания в

стороне от вращающегося рабочего ин-

струмента. Если Вы потеряете контроль

над инструментом, то шнур подключения

питания может быть перерезан или захва-

чен вращающейся частью и Ваша кисть или

рука может попасть под вращающийся

рабочий инструмент.

􀁦 Никогда не выпускайте электроинстру-

мент из рук, пока рабочий инструмент

полностью не остановится. Вращающийся

рабочий инструмент может зацепиться за

опорную поверхность и в результате Вы

можете потерять контроль над электро-

инструментом.

􀁦 Выключайте электроинструмент при

транспортировании. Ваша одежда может

быть случайно захвачена вращающимся

рабочим инструментом и последний может

нанести Вам травму.

􀁦 Регулярно очищайте вентиляционные

прорези Вашего электроинструмента.

Вентилятор двигателя затягивает пыль в

корпус и большое скопление металличес-

кой пыли может привести к электрической

опасности.

􀁦 Не пользуйтесь электроинструментом

вблизи горючих материалов. Искры могут

воспламенить эти материалы.

􀁦 Не применяйте рабочие инструменты,

требующие применение охлаждающих

жидкостей. Применение воды или других

охлаждающих жидкостей может привести к

поражению электротоком.

􀁦 Применяйте только алмазные, чашечные,

шлифовальные круги, допущенные для

Вашего электроинструмента. Шлифоваль-

ные инструменты, которые не предусмо-

трены для настоящего электроинструмента,

не могут быть в достаточной мере экрани-

рованы и не безопасны.

􀁦 Защитный и отсасывающий кожух должен

быть надежно установлен на электро-

инструменте. Защитный и отсасывающий

кожух должен защищать оператора от

осколков шлифовального инструмента и

случайного контакта с ним.

􀁦 Алмазные, чашечные круги разрешается

применять только согласно рекоменда-

ции. Например: Никогда не шлифуйте

кромкой алмазного, чашечного круга.

Алмазные, чашечные круги предназначены

для съема материала нижней стороной

алмазных сегментов. Боковые силы на этот

абразивный инструмент могут сломать его.

􀁦 Всегда применяйте неповрежденные

зажимные фланцы с правильными раз-

мерами и формой согласно выбранному

Вами алмазному, чашечному кругу.

Подходящие фланцы служат опорой для

алмазного, чашечного круга и таким

образом снижают опасность излома.

􀁦 Не применяйте изношенные алмазные,

чашечные круги с больших электроин-

струментов. Алмазные, чашечные, шлифо-

вальные круги для больших электроинстру-

ментов не рассчитаны на большие числа

оборотов маленьких электроинструментов

и могут разорваться.

Обратный удар и соответствующие

предупреждающие указания

􀁦 Обратный удар это внезапная реакция в

результате заедания или блокирования

вращающегося рабочего инструмента, как

то, шлифовального круга, шлифовальной

тарелки, проволочной щетки и т.д., ведущая  к резкому останову вращающегося рабо-
чего инструмента. При этом неконтроли-

руемый электроинструмент ускоряется на

месте блокировки против направления

вращения рабочего инструмента.

Если шлифовальный круг заедает или бло-

кирует в заготовке, то погруженная в

заготовку кромка шлифовального круга

может быть зажата и в результате привести

к выскакиванию круга из заготовки или к

обратному удару. При этом шлифовальный

круг движется на оператора или от него, в

зависимости от направления вращения

круга на месте блокирования. При этом

шлифовальный круг может поломаться.

Обратный удар является следствием непра-

вильного использования электроинстру-

мента или ошибки оператора. Он может

быть предотвращен описанными ниже

мерами предосторожности.

􀁦 Крепко держите электроинструмент и

займите Вашим телом и руками положе-

ние, в котором Вы можете противодейст-

вовать обратным силам. При наличии,

всегда применяйте дополнительную руко-

ятку, чтобы как можно лучше противо-

действовать обратным силам или реак-

ционным моментам при наборе оборотов.

Оператор может подходящими мерами

предосторожности противодействовать си-

лам обратного удара и реакционным силам.

􀁦 Ваша рука никогда не должна быть вблизи

вращающегося рабочего инструмента.

При обратном ударе рабочий инструмент

может пойти по Вашей руке.

􀁦 Держитесь в стороне от участка, в кото-

ром при обратном ударе будет двигаться

электроинструмент. Обратный удар ведет

электроинструмент в противоположном

направлении к движению шлифовального

круга в месте блокирования.

􀁦 Особенно осторожно работайте на углах,

острых кромках и т.д. Предотвращайте

отскок рабочего инструмента от заготов-

ки и его заклинивание. Вращающийся ра-

бочий инструмент склонен на углах, острых

кромках и при отскоке к заклиниванию.

Это вызывает потерю контроля или обрат-

ный удар.

Дополнительные предупреждающие

указания

Применяйте защитный очки.

􀁦 Применяйте соответствующие металлоис-

катели для нахождения скрытых систем

снабжения или обращайтесь за справкой

в местное предприятие коммунального

снабжения. Контакт с электропроводкой

может привести к пожару и поражению

электротоком. Повреждение газопровода

может привести к взрыву. Повреждение

водопровода ведет к нанесению мате-

риального ущерба или может вызвать

поражение электротоком.

􀁦 Не касайтесь алмазного, чашечного

круга, пока он не остынет. Алмазные,

чашечные круги сильно нагреваются при

работе.

􀁦 Для обработки камня применяйте отсос

пыли. Пылесос должен иметь допуск на

отсасывания каменной пыли. Использо-

вание этих устройств снижает опасность от

воздействия пыли.

􀁦 При работе электроинструмент всегда

надежно держать обеими руками, заняв

предварительно устойчивое положение.

Двумя руками Вы работаете более надежно

с электроинструментом.

􀁦 Крепление заготовки. Заготовка, установ-

ленная в зажимное приспособление или в

тиски, удерживается более надежно, чем в

Вашей руке.

􀁦 Держите Ваше рабочее место в чистоте.

Смеси материалов особенно опасны. Пыль

цветных металлов может воспламениться

или взорваться.

􀁦 Не работайте с электроинструментом с

поврежденным шнуром питания. Не ка-

сайтесь поврежденного шнура, отсоеди-

ните вилку от штепсельной розетки, если

шнур был поврежден во время работы.

Поврежденный шнур повышает риск

поражения электротоком.__
Описание функции

Прочтите все указания и инструк-

ции по технике безопасности.

Упущения, допущенные при соблю-

дении указаний и инструкций по

технике безопасности, могут стать

причиной электрического пораже-

ния, пожара и тяжелых травм.

Пожалуйста, откройте раскладную страницу с

иллюстрациями электроинструмента и оста-

вляйте ее открытой пока Вы изучаете руко-

водство по эксплуатации.

Применение по назначению

Настоящий электроинструмент предназначен

для сухого шлифования, снятия заусенцев и

выравнивания преимущественно минераль-

ных материалов (например, бетона, камня,

мрамора и бесшовного пола). Он также при-

годен для удаления защитных покрытий и

остатков клея. Настоящий электроинструмент

разрешается применять только с пылесосом

класса М.

Изображенные составные части

Нумерация составных частей выполнена по

изображению на странице с иллюстрациями.

 Защитный и отсасывающий кожух

 Патрубок отсоса

 Кнопка бокировки шпинделя

 Шланг отсасывания*

 Сервисный индикатор

 Выключатель
 Щеточный венец

 Шпиндель

 Посадочный фланец с круглым кольцом

 Алмазный, чашечный, шлифовальный круг

 Гайка крепления

 Ключ для круглых гаек с торцовыми
отверстиями

*Изображенные или описанные принадлежности не

входят в стандартный комплект поставки.

Технические данные

Применяйте средства защиты органов

слуха!
Установка алмазного, чашечного, шлифо-

вального круга

Выберите алмазный, чашечный, шлифоваль-

ный круг, пригодный для подлежащего обра-

ботке материала. Учтите указания для материала на упаковке алмазного, чашечного круга.

Очищайте шлифовальный шпиндель и все

монтируемые части.

Установите посадочный фланец так на

шпиндель , чтобы буртик центрирования при-

шелся наружу. Посадочный фланец должен

фиксироваться лысками шпинделя против

прокручивания.

В посадочный фланец вставлена вокруг буртика центрирования пластмассо-
вая деталь (круглое кольцо).

Если кольцо отсутствует или

повреждено, то его следует

обязательно установить или

заменить перед монтажом посадочного фланца .

Установите алмазный, чашечный круг  на

посадочный фланец . Следите за тем, чтобы

стрелка направления вращения на алмазном,

чашечном кругу совпадала со стрелкой направления вращения на защитном, отсасывающем кожухе .

Нажмите на клавишу блокировки шпинделя 
для его фиксирования.

Навинтите зажимную гайку  и затяните ее

ключом для круглых гаек с двумя торцовыми

отверстиями .

Следите за тем, чтобы буртик зажимной гайки был обращен наружу согласно изображению на рисунке.

􀁦 После сборки проверьте правильное

положение и свободное вращение алмаз-

ного, чашечного круга перед включением

машины. Алмазный, чашечный круг не

должен шлифовать за стенки защитного и

отсасывающего кожуха и других деталей.

Смена алмазного, чашечного, шлифоваль-

ного круга

При транспортировании электроинструмента

алмазный, чашечный круг следует снимать,

чтобы предотвратить повреждения круга.

􀁦 Не касайтесь алмазного, чашечного круга,пока он не остынет. Алмазные, чашечные круги сильно нагреваются при работе.
Нажмите на клавишу блокировки шпинделя 
для его фиксирования.

􀁦 Нажимайте на кнопку блокировки шпин-

деля только при остановленном шпинделе!

В противном случае электроинструмент

может быть поврежден.

Ослабить зажимную гайку  ключом для круг-

лых гаек  и свинтите зажимную гайку со шпинделя. Снимите алмазный, чашечный круг .

Пылеотсос

􀁦 Пыль материалов, как то, краски с содержа-

нием свинца, некоторых сортов древеси-

ны, минералов и металла может быть вред-

ной для здоровья. Прикосновение к пыли и

попадание пыли в дыхательные пути может

вызвать аллергические реакции и/или

заболевания дыхательных путей оператора

или находящегося вблизи персонала.

Определенные виды пыли, как то, дуба и

бука считаются канцерогенными, особен-

но, совместно с присадками для обработки

древесины (хромат, средство для защиты

древесины). Материал с содержанием ас-

беста разрешается обрабатывать только

специалистам.

– Для достижения высокой степени от-

сасывания пыли применяйте пылесос

GAS 50 MS для минеральной пыли со-

вместно с этим электроинструментом.

– Следите за хорошей вентиляцией.

– Рекомендуется пользоваться дыхатель-

ной защитной маской с фильтром

класса Р2.

Соблюдайте действующие в Вашей стране

предписания для обрабатываемых мате-

риалов.

Пылесос должен иметь допуск на отсасывание

каменной пыли. Фирма Бош предлагает соот-

ветствующие пылесосы.

Насадите шланг отсасывания 4 (принадлеж-

ность) на выдувной штуцер . Соедините от-

сасывающий шланг  с пылесосом (принад-

лежности). Обзор присоединения к различ-

ным пылесосам Вы найдете в конце настоя-

щего руководства.

Указания для эксплуатации бетоношлифо-

вателя

Для снижения пылеобразования при работе

учитывайте следующие указания.

– Применяйте только рекомендуемые фир-

мой из алмазного, чашечного, шлифовального круга, бетоношлифо-

вателя с установленным защитным и отса-

сывающим кожухом, а также пылесоса

Другие комбинации могут привести к худшему сбору и отделению пыли.

– Учитывайте руководство по эксплуатации

пылесоса при техобслуживании и очистке

включая фильтры. Опорожняйте сборный

контейнер пыли сразу, как только он будет

заполнен. Регулярно очищайте фильтры

пылесоса и всегда устанавливайте все

фильтры в пылесос.

– Применяйте только предусмотренные фир-

мой отсасывающие шланги. Не пере-

делывайте отсасывающий шланг. При попа-

дании каменных кусков в отсасывающий

шланг следует немедленно прервать работу

и очистить шланг. Предотвращайте пере-

гибы отсасывающего шланга.

– Эксплуатируйте бетоношлифователь тольков соответствии с назначением.

– Учитывайте общие требования к рабочим

местам на стройплощадках.

– Обеспечивайте хорошую вентиляцию.

– Обеспечивайте свободу фронта работ. При

продолжительной работе обеспечить воз-

можность свободного и своевременного

передвижения пылесоса.

– Пользуйтесь средствами защиты органов

слуха, респиратором и при надобности

перчатками. В качестве маски применяйте,

по крайней мере, полумаску с фильтрацией

частиц класса FFP 2.

– Для очистки рабочего места применяйте

пригодный пылесос. Не поднимайте пыль

метлой.
Работа с инструментом

Включение электроинструмента

􀁦 Учитывайте напряжение сети! Напряже-

ние источника тока должно соответство-

вать данным на типовой табличке элек-

троинструмента. Электроинструменты на

230 В могут работать также и при напря-

жении в 220 В.

􀁦 Проверяйте шлифовальный инструмент

перед применением. Шлифовальный ин-

струмент должен быть безупречно уста-

новлен и свободно вращаться. Выполните

пробное включение в течение не менее

1 минуты без нагрузки. Не применяйте

поврежденные шлифовальные инстру-

менты или с такие отклонением от круг-

лости и вибрирующие инструменты.

Поврежденные шлифовальные инструмен-

ты могут разорваться и нанести травмы.

Защита от непреднамеренного запуска

Защита от непреднамеренного включения

предотвращает неконтролируемый запуск

электроинструмента после перерыва в подаче питания.

Указание: Регулярно проверяйте защиту от

повторного включения, отключив для этого

вилку питания от штепсельной розетки и опятьвключив вилку в розетку.

Защита от перегрузки

При перегрузке двигатель останавливается.

Дайте перегруженному электроинструменту

остыть на максимальном числе оборотов

холостого хода в течение 30 сек.

Указания по применению

􀁦 Закрепляйте заготовку, если ее собст-

венный вес не обеспечивает надежное

положение.

􀁦 Не нагружайте электроинструмент до его остановки.

􀁦 Не касайтесь алмазного, чашечного кру-

га, пока он не остынет. Алмазные, чашеч-

ные круги сильно нагреваются при работе.

Подводите электроинструмент к детали только во включенном состоянии.

Перемещайте электроинструмент с умеренным прижатием кругами или попеременно в продольном и поперечном направлениях по

детали. Для съема покровных слоев электроинструмент можно вести с небольшим углом к поверхности детали без отрицательного воздействия на отсос пыли.__
Техобслуживание и сервис

Техобслуживание и очистка

􀁦 До начала работ по обслуживанию и на-

стройке электроинструмента отсоеди-

няйте вилку шнура сети от штепсельной

розетки.

􀁦 Для обеспечения качественной и безопасной работы следует постоянно содержать

электроинструмент и вентиляционные

прорези в чистоте.

􀁦 При чрезвычайных эксплуатационных

условиях при обработке металлов внутри

электроинструмента возможно осажде-

ние электропроводящей пыли. Это может

сильно повлиять на защитную изоляцию

электроинструмента. В таких случаях

рекомендуется использовать стационар-

ную отсасывающую установку, часто

продувать вентиляционные шлицы и

включить перед электроинструментом

автомат защиты от токов повреждения.

Тупой алмазный, чашечный круг  Вы можете

заточить коротким шлифованием абразив-

ного материала (например, силикатного

кирпича).

Смена щеточного венца

Для обеспечения оптимального отсасывания

пыли своевременно меняйте изношенный

щеточный венец .

Осторожно отверткой поднимите щеточный

венец  при установленном алмазном, чашеч-

ном круге  на вырезах из направляющей.

При этом воспользуйтесь алмазным чашеч-

ным кругом в качестве опоры для рычага.

Осторожно запрессуйте новый щеточный

венец  в направляющую до упора. При уста-

новке следите за тем, чтобы концы щеточ-

ного венца не пришлись на вырез направ-

ляющей.

Сервисный индикатор 

При работе с изношенными угольными щетками электроинструмент автоматически выключается Для ехнического обслуживания электроинструмент необходимо передать сревисной службе.

Если электроинструмент, несмотря на тщатель-

ные методы изготовления и испытания, вый-

дет из строя, то ремонт следует производить

силами авторизованной сервисной мастер-

ской 

Сервиснoe обслуживаниe и

консультация покупатeлeй

Сервисный отдел ответит на все Ваши вопро-

сы по ремонту и обслуживания Вашего продукта и также по запчастям. 
Утилизация

Отслужившие свой срок электроинструменты,

принадлежности и упаковки следует сдавать на

экологически чистую рециркуляцию отходов.

Только для стран-членов ЕС:

Не выбрасывайте электро-

инструменты в коммунальный

мусор!

Согласно Европейской Директи-

ве 2002/96/EС о старых электри-

ческих и электронных инстру-

ментах и приборах, а также о претворении

этой директивы в национальное право, от-

служившие свой срок электроинструменты

должны отдельно собираться и сдаваться на

экологически чистую утилизацию.
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